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Daten
Aktuell stehen Bathymetrien der Jahre 1996,
2006 und 2011 fur Sie zum Testen bereit. .
Auf spezielle Nachfrage stellen wir lhnen ~ |
gerne auch andere Jahre zur freien
Verfugung.

mittl. Flutstromgeschwindigkeit (m s-1)

mitil. eff. Bodenschubspannung bei Flutstrom [N m2]

Analyse >,
Fur das Jahr 2006 sind die Tidekennwerte = -
von Stréomung und Wasserstand vollstindig
und die ersten Daten werden auf der
pRTS—— Internetseite von EasyGSH-DB als Shapes im
01.01.-31.01.2006 Web-Viewer dargestellt.
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mittl. eff. Bodenschub-
spannung bei Flutstrom
T IN/m?]

Analysezeitraum:
01.01.-31.12.2006
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Save-the-Date

Der 2. Stakeholder-Workshop findet
am 25. Marz 2019 statt.

v \Vill \‘/ N Auf dem Workshop werden die ersten Ergebnisse aus den
Prototyping Partnerschaften vorgestellt und diskutiert. Es

Masserstand (2010): Pegel Cuxhaven| MAE =0.09m | besteht weiterhin die Moglichkeit, in eine bestehende k*,

MSE = 0. : ) .
RMIN i | Partnerschaft einzusteigen oder eine neue Partnerschaft zu
10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 inttiieren

Weitere Informationen finden Sie unter:

http://mdi-de.baw.de/easygsh/Veroeffentlichungen.html
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|Wasserstand (2012): Pegel Blankenese | Rl‘};}ijﬁ?‘f:: 1
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Die Kalibrierung und Validierung des UnTRIM? Nordseemodells wurde im
August 2018 abgeschlossen und erbringt flaichendeckend naturdhnliche
Ergebnisse (siehe Abbildungen oben). Innerhalb der Deutschen Bucht wurde an
mehr als 50 Pegelstationen die Giite der Wasserstande mit einem Fehler von
weniger als 15 cm nachgewiesen.

Es stehen zur Zeit bereits Wasserstand, Stromung und Salzgehalt fur die Jahre
2006 bis 2015 als Beta-Version zur Verfligung. In den nachsten Monaten erfolgt
- die Berechnung des Seegangs.

Gitterkonfiguration in der
inneren Deutschen Bucht
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o Fir An- und Nachfragen senden Sie uns gerne eine E-Mail: easygsh@baw.de
L I it and oder besuchen Sie uns online auf: http://mdi-de.baw.de/easygsh

digitale Infrastruktur

i A


http://mdi-de.baw.de/easygsh/Veroeffentlichungen.html
mailto:easygsh@baw.de
http://mdi-de.baw.de/easygsh
https://www.bmvi.de/DE/Themen/Digitales/mFund/Ueberblick/ueberblick.html



